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Holz in Form

21

HOLZ IN FORM è la collezione completa di pannelli a rilievo realizzati con una 
speciale tecnica produttiva.
La combinazione  tra un’elevata pressione e la forza del calore consentono la 
realizzazione di speciali pannelli dalla struttura multiforme, con superfici molto 
resistenti, in versioni sia da laccare che in vero legno.
Le forme traggono ispirazione dalla natura, con la sua capacità di modellare 
elementi nel corso del tempo e dalla creatività artigianale dell’uomo.
Lasciati ispirare da una collezione unica, che ti invitiamo a scoprire!
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2602 Flamed Wood

65

Flamed Wood richiama il concetto del legno carbonizzato, senza che il legno subisca realmente un 
processo di bruciatura. L’aspetto carbonizzato viene conferito tramite un particolare tecnica di schi-
acciamento di diversi strati di impiallacciatura. Flamed Wood è più profondo rispetto a Burned Wood.

Alpi Nero

Misura del
pannello

Spessore Rapporto di 
disegno

2450 x 1050 mm
3135 x 1270 mm
9 mm / 20 mm Non presente

MDF nero / TruciolareSupporto

Superficie grezza, non verniciata Rilievo 1 Lato



87



2588 Burned Wood

109

Alpi Nero Verniciatura effetto cenere

3135 x 1270 mm

Burned Wood richiama il concetto del legno carbonizzato, senza che il legno subisca realmente 
un processo di bruciatura. L’aspetto carbonizzato viene conferito tramite un particolare tecnica di 
schiacciamento di diversi strati di impiallacciatura.

19,5 mm Non presente

Multistrati

Grezza, non verniciata 1 lato

Misura del
pannello

Spessore Rapporto di 
disegno

Supporto

Superficie Rilievo
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2578 Rough Old Wood

1413

Rovere rustico
Rovere affumicato Larice affumicato

3135 x 1270 mm

Rough Old Wood richiama la superficie del legno levigato dall’acqua.
La sua superficie scavata è particolarmente  liscia al tatto.

18,5 mm Non presente

Multstrati

Grezza, non verniciata 1 Lato

Misura del
pannello

Spessore Rapporto di 
disegno

Supporto

Superficie Rilievo



2512 Old Nature

1615

2450 x 1050 / 1050 x 2450 mm
3135 x 1270 mm

Old Nature richiama il concetto delle antiche travi di recupero. La particolare superficie in vero 
legno è realizzata con l’impiego di impiallacciature in essenza sulle quali viene impresso un rilievo 
ben definito.

6,5 mm / 10 mm / 19,5 mm

Rovere nodi naturale colpo di sega

Rovere di 
recupero

Rovere
affumicato

Rovere tinto 
grigio

Rovere di 
palude

Non presente

MDF nero

laccata trasparente opaco 1 Lato

Misura del
pannello

Spessore Rapporto di 
disegno

Supporto

Superficie Rilievo
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2652 Rustic Wood  

Novità

2450 x 1050 mm

18,5 mm

Grezza, non verniciata

Non presente

1 Lato

Truciolare

Rustic Wood richiama l’effetto del legno spaccato e lasciato grezzo. La superficie vanta una 
tridimensionalità ben definita.

Rovere nodi

Rovere di recupero

2491 Antikwood

2019

3135 x 1270 / 1270 x 3135 mm

Antikwood richiama l’aspetto del legno rustico, dal sapore antico. L’effetto è dato dalla combina-
zione di impiallacciature vero legno con una superficie leggermente spazzolata.

5 mm / 18,5 mm*

Rovere rosato

Abete anticato Grigio antico Noce antico Larice affumicato

Non presente

Vari strati di
impiallacciatura / multistrati

Grezza, non verniciata 1 Lato

Misura del
pannello

Misura del
pannello

Spessore SpessoreRapporto di 
disegno

Rapporto di 
disegno

Supporto Supporto

Superficie SuperficieRilievo Rilievo



2487 Borke

2221

Grigio antico
Noce antico Larice affumicato

2450 x 1050 mm

Borke mette in risalto la profondità e l’intensità della corteccia dell’albero. Negl’incavi più interni  
l’impiallacciatura è volutamente spaccata per intensificarne la profondità.

21 mm Non presente

Multistrati

Grezza, non verniciata 1 Lato

Misura del
pannello

Spessore Rapporto di 
disegno

Supporto

Superficie Rilievo
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2590 Chopped Wood

2625

Rovere di recupero Alpi nero

Abete rustico Rovere affumicato Larice affumicato Alpi nero effetto 
cenere

3135 x 1270 mm

Chopped Wood ha un rilievo che richiama il legno antico, scolpito a mano. A seguito dell’elevata 
profondità della struttura la superficie lignea è ben sigillata e particolarmente resistente.

18,5 mm Non presente

Multistrati

Grezza, non verniciata 1 Lato

Misura del
pannello

Spessore Rapporto di 
disegno

Supporto

Superficie Rilievo
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2584 Smooth Bark

3029

Nero laccato opaco

Rovere di recupero

Rovere affumicato Nero

2450 x 635 / 2450 x 1050 mm

Smooth Bark mette in evidenza l’effetto di una corteccia liscia e ben levigata. La profondità in 
alcuni punti raggiunge i 5-6 mm. Ciò consente di lavorare su interessanti giochi di luci e ombre.

21 mm Non presente

Multistrati

Grezza, non verniciata 1 Lato

Misura del
pannello

Spessore Rapporto di 
disegno

Supporto

Superficie Rilievo



2468 Spalt

3231

Alpi bianco Alpi grigioLarice affumicato Alpi nero

Rovere di recupero Rovere chiaro Noce antico Noce naturale

2450 x 635 / 2450 x 1050 mm

Spalt richiama l’effetto del legno quando viene spaccato con un’ascia lungo la venatura. Diversa-
mente dal legno spaccato, Spalt consente di lavorare con l’intera superficie del pannello.

21 mm Non presente

Multistrati

Grezza, non verniciata 1 Lato

Misura del
pannello

Spessore Rapporto di 
disegno

Supporto

Superficie Rilievo
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2596 Rinde

3635

Rovere affumicato
Rovere tinto grigio Alpi nero effetto cenere

2450 x 1050 mm

Rinde richiama l’effetto della corteccia di quercia, nella sua versione più naturale, senza spacca-
ture, né impurità. La superficie è già laccata e disponibile sotto forma di pannello intero.

22 mm Non presente

Manufatto multistrato

Verniciata trasparente opaco 1 Lato

Misura del
pannello

Spessore Rapporto di 
disegno

Supporto

Superficie Rilievo



2511 Blockwood

3837

Rovere rustico* Rovere di palude*

Rovere naturale

Alpi nero

Grigio antico Rovere affumicato* Larice affumicato

2450 x 635 mm*
3135 x 1270 / 1270 x 3135 mm

Blockwood richiama la superficie profonda del legno levigato dall’acqua. Con una profondità che 
arriva a 8,8 mm Blockwood è il modello più scavato della collezione.

21 mm Non presente

Truciolare / multistrati

Grezza, non verniciata 1 Lato

Misura del
pannello

Spessore Rapporto di 
disegno

Supporto

Superficie Rilievo



2553 Paillette

4039

Turapori da laccare

2450 x 1050 mm
3135 x 1270 mm

Paillette richiama vivamente l’effetto preziose di scaglie grazie alla sua superficie con mille incli-
nazioni.Ogni scaglia misura circa 10x10 mm e crea un fine effetto di luci ed ombre.

18,5 mm Non presente

Truciolare

Grezza, non verniciata 1 Lato

Misura del
pannello

Spessore Rapporto di 
disegno

Supporto

Superficie Rilievo



4241 42



2450 Pluto

4443

3135 x 1270 mm

Pluto mette in risalto i caratteristici crateri di un paesaggio lunare.
L’effetto casuale delle profondità conferisce un aspetto autentico e naturale.

18,5 mm

Turapori da laccare

Non presente

Truciolare

Grezza, non verniciata 1 Lato

Misura del
pannello

Spessore Rapporto di 
disegno

Supporto

Superficie Rilievo
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2561 Small Diamond

4847

2450 x 1050 mm

Small Diamond si ispira alle perfette sfaccettature di un diamante. La combinazione di numerosi tri-
angoli di diverse dimensioni crea un interessante effetto geometrico.

18,5 mm

Rovere tinto grigio

Turapori da laccare

Rovere nodi naturale Rovere affumicato

2448,8 x 964,5 mm 
(111,31x96,45)

Truciolare

Grezza, non verniciata 1 Lato

Misura del
pannello

Spessore Rapporto di 
disegno

Supporto

Superficie Rilievo



2536 Diamond

5049

Turapori da laccare

3135 x 1270 mm

Diamond si ispira alle perfette sfaccettature di un diamante. La combinazione di numerosi triangoli di 
diverse dimensioni crea un interessante effetto geometrico.

18,5 mm

Rovere nodi 
naturale

Rovere antico Rovere
affumicato

Rovere tinto 
grigio

3122 x 1164 mm (446x388)

Truciolare

Grezza, non verniciata 1 Lato

Misura del
pannello

Spessore Rapporto di 
disegno

Supporto

Superficie Rilievo
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2551 Big Diamond

5453

2450 x 1050 mm

Big Diamond si ispira alle perfette sfaccettature di un diamante. La combinazione di numerosi trian-
goli di diverse dimensioni crea un interessante effetto geometrico.

34 mm

Turapori da laccare

Rovere tinto grigioRovere nodi naturale Rovere affumicato

2490 x 862 mm (498x431)

Multistrati

Grezza, non verniciata 1 Lato

Misura del
pannello

Spessore Rapporto di 
disegno

Supporto

Superficie Rilievo
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2508 Rocks

5857

1242 x 3100 mm

Rocks si ispira alla texture delle pietre scavate.

21 mm

Turapori da laccare

1242 x 3100 mm

Truciolare

Grezza, non verniciata 1 Lato

Misura del
pannello

Spessore Rapporto di 
disegno

Supporto

Superficie Rilievo



2252 Schilf

6059

Turapori da laccare Alpi ebano Alpi nero

Alpi rovere chiaro Alpi noce Alpi grigio Alpi rovere scuro

2450 x 1050 / 1050 x 2450 mm
3135 x 1270 / 1270 x 3135 mm

Schilf ricorda la struttura del fine cannettato. Ha una texture raffinata, elegante e nonostante  la sua 
superficie molto articolata è ben curata nei dettagli.

1,7 mm / 4,5 mm / 18,5 mm Non presente

MDF

Grezza, non verniciata 1 Lato

Misura del
pannello

Spessore Rapporto di 
disegno

Supporto

Superficie Rilievo



2201 Wave

61 62

2450 x 1050 / 1050 x 2450 mm
3135 x 1270 / 1270 x 3135 mm

Wave richiama il movimento naturale dell’acqua. La struttura leggermente oscillante combinata ai 
diversi colori dei rivestimenti conferiscono un aspetto elegante e moderno al contempo.

2,5 mm / 4,5 mm / 18,5 mm

Turapori da laccare Alpi nero

Alpi rovere chiaro Alpi noce Alpi rovere scuro Alpi ebano

3125x1250 mm (625x625)
1250x3125 mm (625x625)

MDF

Grezza, non verniciata 1 Lato

Misura del
pannello

Spessore Rapporto di 
disegno

Supporto

Superficie Rilievo



2261 Sisal

6463

Alpi bianco Alpi ebano Alpi nero

Alpi rovere chiaro Alpi noce Alpi grigio Alpi rovere scuro

2450 x 1050 / 1050 x 2450 mm
3135 x 1270 / 1270 x 3135 mm

Sisal richiama le foglie dell’Agave Sisalana. La fine superficie che oscilla leggermente si presenta 
raffinata ed elegante, con una struttura che raggiunge 1,3 mm di profondità.

4,5 mm / 18,5 mm Non presente

MDF

Grezza, non verniciata 1 Lato

Misura del
pannello

Spessore Rapporto di 
disegno

Supporto

Superficie Rilievo
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2306 Dune2395 Python

6867

1050 x 2450 mm

Python si lascia ispirare dall’affascinante pelle del pitone reale. La sua struttura alterna parti lisce 
con parti a struttura 2201 Wave.

4,5 mm / 18,5 mm

2450 x 1050 / 1050 x 2450 mm
3135 x 1270 mm

Dune è ispirata dalle tracce che il vento lascia sulla sabbia. I segni sono leggermente curvi con 
avvallamenti di circa 10-15 mm di profondità tra una cresta e l’altra.

6 mm / 18,5 mm

Alpi rovere chiaro Alpi rovere scuro Alpi ebano Alpi nero

Rovere chiaro Noce Noce naturaleLarice affumicato

Turapori da laccare Alpi nero

Alpi rovere chiaro Alpi noce Alpi rovere scuro Alpi ebano

1050 x 2450 mm

MDF

Grezza, non verniciata 1 Lato

Misura del
pannello

Spessore Rapporto di 
disegno

Supporto

Superficie Rilievo

Non presente

MDF

Grezza, non verniciata 1 Lato

Misura del
pannello

Spessore Rapporto di 
disegno

Supporto

Superficie Rilievo



2344 Ocean

7069

2450 x 1050 / 1050 x 2450 mm
3135 x 1270 / 1270 x 3135 mm

Ocean si ispira ai movimenti delle onde oceaniche, ampie e grezze. La struttura fortemente mar-
cata e ampia arriva ad elevate profondità.

9 mm / 21 mm

Turapori da laccare Alpi rovere scuro Alpi nero

Alpi rovere chiaro Rovere chiaro Noce Durame di Noce

3125x1250 mm (625x625)
1250x3125 mm (625x625)

MDF

Grezza, non verniciata 1 Lato

Misura del
pannello

Spessore Rapporto di 
disegno

Supporto

Superficie Rilievo
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2369 Flame

7473

Turapori da laccare Alpi nero

Alpi rovere chiaro Alpi noce Noce naturaleAlpi rovere scuro

2450 x 1050 / 1050 x 2450 mm
3135 x 1270 / 1270 x 3135 mm

Flame richiama il movimento naturale e geometrico della fiamma. Nel suo complesso la superficie 
regala piacevoli giochi di luci ed ombre.

9 mm / 21 mm
3125x1250 mm (625x625)
1250x3125 mm (625x625)

MDF

Grezza, non verniciata 1 Lato

Misura del
pannello

Spessore Rapporto di 
disegno

Supporto

Superficie Rilievo



2451 Split

7675

Alpi bianco Alpi grigio

Alpi nero Rovere chiaro Noce naturaleLarice Affumicato

3135 x 1270 / 1270 x 3135 mm

Split si lascia ispirare dalla struttura scheggiata del legno.
La superficie particolarmente profonda appare autentica e vera.

21 mm Non presente

Multistrati

Grezza, non verniciata 1 Lato

Misura del
pannello

Spessore Rapporto di 
disegno

Supporto

Superficie Rilievo



2432 Groove 2610 Light  

7877

Rovere naturale Noce naturale

Groove rappresenta una classica ed elegante superficie corrugata. La distanza tra una cresta e 
l’altra varia all’incirca tra 3-5 mm.

18,5 mm

2450 x 1050 / 1050 x 2450 mm
1270 x 3135 mm
2450 x 1050 / 1050 x 2450 mm
1270 x 3135 mm 3135 x 1270 mm

18,5 mm

Light è un rilievo ad effetto dogato, regolare e geometrico. La distanza tra una doga e l’altra è di 
2,5 mm e la doga stessa è larga 5 mm. La profondità del rilievo è di 1 mm.

Alpi bianco Alpi nero

Alpi rovere chiaro Rovere chiaro Alpi ebanoNoce naturale

Non presente

Truciolare

Grezza, non verniciata 1 Lato

Misura del
pannello

Spessore Rapporto di 
disegno

Supporto

Superficie Rilievo

Non presente

Truciolare

Grezza, non verniciata 1 Lato

Misura del
pannello

Spessore Rapporto di 
disegno

Supporto

Superficie Rilievo



2608 Match  

8079

Match è un rilievo ad effetto dogato, regolare e geometrico. La distanza tra una doga e l’altra è di 
2,5 mm e la doga stessa è larga 5 mm. La profondità del rilievo è di 1,5 mm.

3135 x 1270 mm

18,5 mm

Alpi bianco Alpi nero

Alpi rovere chiaro Rovere chiaro Alpi ebanoNoce naturale

Non presente

Truciolare

Grezza, non verniciata 1 Lato

Misura del
pannello

Spessore Rapporto di 
disegno

Supporto

Superficie Rilievo



2651 Stripes

Stripes è una struttura lineare a doghe di forma rettangolare di 6,5 mm ciascuna alternate da 
vuoti di 3,5 mm ciascuno. La profondità dei vuoti è di 1,7 mm.

Rovere naturale

Noce naturale

Novità

2643 Straight  

8281

3135 x 1270 mm3135 x 1270 mm

20 mm18,5 mm

Straight è una struttura diritta goffrata a forma di file di puntoni con goffrature distanziate di 18 mm 
l‘una dall‘altra e larghe 18 mm.

Rovere naturale

Noce naturale Alpi nero

Non presenteNon presente

TruciolareTruciolare

Grezza, non verniciataGrezza, non verniciata 2 lati come da diseg-
no tecnico

2 lati come da diseg-
no tecnico

Misura del
pannello

Misura del
pannello

SpessoreSpessore Rapporto di 
disegno

Rapporto di 
disegno

SupportoSupporto

SuperficieSuperficie RilievoRilievo



2552 Trapez  

83 84

Alpi rovere chiaro Alpi ebano

Alpi bianco

Rovere palude

Trapez è un rilievo ad effetto dogato, regolare, con doghe smussate ad effetto trapezio. Le doghe 
sono larghe circa 15 mm.

2450 x 1050 / 1050 x 2450 mm
3135 x 1270 / 1270 x 3135 mm

18,5 mm Non presente

Multistrati

Grezza, non verniciata 2 lati come da
disegno tecnico

Misura del
pannello

Spessore Rapporto di 
disegno

Supporto

Superficie Rilievo



2567 Deep Groove II

8685

3135 x 1270 / 1270 x 3135 mm

Deep Groove II rappresenta una classica ed elegante superficie corrugata. Inoltre, propone un 
doppio movimento ondulato se osservata di profilo.

22,5 mm

Rovere di recupero
Larice affumicato Rovere affumicato

Non presente

Multistrati

Grezza, non verniciata 1 lato

Misura del
pannello

Spessore Rapporto di 
disegno

Supporto

Superficie Rilievo



2669 Rod 2636 Cave 

Rovere naturale

Noce naturale

Rod è una struttura lineare a doghe dalla forma arrotondata della larghezza di 25 mm ciascuna, 
della profondità di 2,4 mm.

Turapori da laccare

Cave è una struttura lineare che presenta un gioco di doghe concave larghe 14,5 mm, profonde 
1,7 mm.

Rovere naturale

Noce naturale

Novità Novità

8887

2450 x 1050 mm 2450 x 1050 mm

18,5 mm 18,5 mmNon presente Non presente

Truciolare Truciolare

Grezza, non verniciata Grezza, non verniciata1 lato 2 lato

Misura del
pannello

Misura del
pannello

Spessore SpessoreRapporto di 
disegno

Rapporto di 
disegno

Supporto Supporto

Superficie SuperficieRilievo Rilievo



Ribbed è una struttura lineare che presenta un gioco di doghe convesse larghe 7,5 mm, 
profonde 1,2 mm.

Reed è una struttura lineare che presenta un gioco di doghe convesse larghe 10 mm, profonde 
1,7 mm.

2667 Ribbed 2668 Reed 

Rovere naturale

Noce naturale Turapori da laccare

Rovere naturale

Noce naturale Turapori da laccare

Novità Novità

9089

2450 x 1050 mm 3135 x 1270 mm

18,5 mm 18,5 mmNon presente Non presente

Truciolare Truciolare

Grezza, non verniciata Grezza, non verniciata1 lato 1 lato

Misura del
pannello

Misura del
pannello

Spessore SpessoreRapporto di 
disegno

Rapporto di 
disegno

Supporto Supporto

Superficie SuperficieRilievo Rilievo



9291

Bordi lati 
lunghi

max. 3135 x 1270 mm

Il Piano da Tavolo Old Nature nasce dalla combinazione di due texture: 2512 Old Nature per la 
superficie orizzontale  e 2487 Borke per le bordature sui lati lunghi. I piani sono disponibili anche già 
lavorati.

38 mm
2487 Borke
90° Dritto
35° Dritto
35° Ondulato

Truciolare

Bordi lati 
corti

lisci oppure effetto fine 
testa

Verniciata trasparente 
opaco

Rovere nodi

Rovere tinto grigioRovere affumicato

Piani da Tavolo Old Nature

Rovere di recupero

Misura del
pannello

Spessore
Supporto

Superficie



9493

max. 3135 x 1270 mm

Il Piano da Tavolo Burned Wood nasce dalla combinazione di due texture: 2588 Burned Wood per 
la superficie orizzontale e 2584 Smooth Bark per le bordature sui lati lunghi. I piani sono disponibili 
anche già lavorati.

38 mm

2584 Smooth Bark
90° Dritto
35° Dritto
35° Ondulato

Truciolare

Lisci

Verniciata

Alpi nero verniciato trasparente opaco Alpi nero verniciato effetto cenere

Piani da Tavolo Burned Wood

Bordi lati 
lunghi

Bordi lati 
corti

Misura del
pannello

Spessore
Supporto

Superficie



9695

Il Piano da Tavolo Chopped Wood richiama la bellezza del legno invecchiato . La stessa texture 
viene utilizzata sia per la superficie  orizzontale che per le bordature.

Rovere di recupero Larice affumicato

Piani da Tavolo Chopped Wood

max. 3135 x 1270 mm

38 mm

Chopped Wood
90° Dritto
35° Dritto

Truciolare

Lisci

Verniciata

Bordi lati 
lunghi

Bordi lati 
corti

Misura del
pannello

Spessore
Supporto

Superficie



9897

Conservazione
• I pannelli devono essere sempre mantenuti in orizzontale su pallet e coperti sulla sommità con una prote-
zione  o pannello martire;
• Conservare I pannelli in uno spazio protetto da eccessivi sbalzi di temperatura, umidità e siccità;
• I pannelli impiallacciati devono essere protetti dalla luce solare diretta;
• Non stoccare o trasportare I pannelli in verticale;
• Mettere un materassino o un cartone ondulato tra un pannello e l’altro per evitare che I pannelli si segnino 
tra loro;

Lavorazione e Avvitamento
• Assicurarsi il giusto tempo di assestamento/ sistemazione dei pannelli prima di iniziarne  la  lavorazione
• Durante la lavorazione I pannelli devono aderire adeguatamente per almeno il 50% sul piano di lavoro;
• Suggeriamo di preforare I pannelli prima di utilizzare viti al fine di evitare spaccature; 
• Per I pannelli con rapporto di disegno prendete a riferimento le tacche presenti sul lato frontale;
• I pannelli sottili fino a 4,5 mm di spessore possono essere curvati a partire da raggio 600 mm o superiore;

Taglio
• Utilizzare lame ben affilate ;
• Lavorare con lame a bassa velocità;

Bordatura e Verniciatura
• Vedi istruzioni e immagini a pagina 96;
 • Non lasciare I pannelli grezzi e laccarli su entrambi i lati nella medesima modalità;
• Tutti I pannelli con support in mdf o truciolare devono essere bordati; 
• La mancata bordatura può comportare la formazione di crepe o spaccature del pannello;
• Suggeriamo l’impiego di vernici a base solvente 2K PUR; 
• Non applicare mai sui pannelli pittura per pareti;
• Le impiallacciature utilizzate non possono essere tinte o trattate ad olio;

Incollaggio
• Tutte le colle e gli adesivi per il legno sono adatte all’utilizzo;
• Suggeriamo l’utilizzo di incollaggi privi di formaldeide;
• Non attaccare I pannelli direttamente alle pareti; Si consiglia l’utilizzo di adeguate sottostrutture e sistemi di 
fissaggio;

Smaltimento
• L’impiego dei pannelli per la produzione di energia è semplice (non contengono PVC);

Indicazioni di Utilizzo Bordatura

In una prima fase bordare i pannelli con comuni 
bordatrici, lasciando una parte di bordo sufficiente 
per consentire le lavorazioni successive.

Rifilare il bordo in eccedenza con un cutter.

Utilizzare un adeguato strumento di  levigatura per 
ripassare i punti più stretti, laddove necessario.

Infine pulire la superficie con una spazzola di rame 
a maglia fine (solo per i pannelli impiallacciati).

Passare la carta abrasiva (circa grana 100) con 
movimenti paralleli alla struttura del pannello.

Inizialmente si consiglia di utilizzare un utensile 
piccolo per lavorare i profili; la guida a cuscinetto 
consente una lavorazione fluida.



Consulta la App Holz in Form
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Sempre a portata di mano!

La app Holz in Form fornisce utili informazioni ad architetti, interior designer e a chiunque 
voglia saperne di più sull’intera collezione e viene costantemente aggiornata con tutte le 
novità. 

Nella app si trovano:

•	 Informazioni sui prodotti
•	 Schede tecniche
•	 Disegni tecnici
•	 Immagini di realizzazioni

Scarica la nostra app “holz in form” oppure utilizza il qr-code per procedere con il 
download su smartphone e tablet.
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